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Farbfolien

Verleistungspro1le

Rohr-, U-, Z-, H-Pro1le & Nutfüllpro1le

Verkleidungspro1le

Sprossenpro1le & Wetterschenkel

Rollladenführungsschienen

Abrollpro1le / Traversen

Insektenschutzsystem

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandspro1le

Klappladen- & Kellerfensterpro1le

Schaumpro1le

Winkelpro1le

Anschlusspro1le / RAL-konforme Pro1le
& Kopplungspro1le

Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

2

3

4

5

10

11

12

13

6

7

8

9

14

AGB

1
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Allgemeine Hinweise:
diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Kaschierte / folierte Pro1le:
Alle mit „K“ gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.
   - Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
     Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
     Eine Übersicht Hnden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Ausdehnung der Pro1le:
Beachten Sie, dass die ProHle genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen 
und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.
Ausdehnung: weiße ProHle = min. 0,3 %; folierte ProHle bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Schutzfolie:
Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (OberZächen- und Umgebungstemperatur) 
nicht unter +10 °C liegen!
Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!
Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

11

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 11:
diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte

= auf Anfrage!?

= ACHTUNG! separater Rabattsatz!  %
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MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

VERARBEITUNGSHINWEISE 
- Insektenschutzsystem   -

11.I

11

Kapitel 11
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11.II

Verkleben:

Einlauftrichter und Abschlusskappen müssen zusätzlich mit Art. 6005 verklebt werden.

Produktbezogene Hinweise:

= Insektenschutzzubehör: 
   Alle Zubehörteile sind nur im Set erhältlich!

= Befestigung der Adapter 
   Wir empfehlen zur Befestigung dieser AdapterproHle die Verwendung der Klemmstücke 
   Art. 915 oder des KlemmproHls Art. 923

Vorspanntabelle mk - Insektenschutzsysteme:

Die Tabelle im Folgenden dient als Übersicht zur Vorspannung der Alu-Wellen mit Gaze. 
Abweichungen sind je nach Witterung, Temperatur und den örtlichen Gegebenheiten möglich.

Vorspannung für 
mk-Insektenschutzsysteme

Fensterbreite 
von ... bis ...

Anzahl 
Umdrehungen

72 bis 100 cm 19 x

101 bis 130 cm 20 x

131 bis 150 cm 21 x

151 bis 180 cm 22 x

181 bis 195 cm 23 x

Empfohlene Fensterbreiten:
min. Fensterbreite:  0,72 mtr.  
max. Fensterbreite: 1,95 mtr. 

2
!

1
!
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2 Bürsten - grau - 4,25 mm bei
Lieferung eingezogen

Art. 8125 Bürste lose auf Rolle

Art. 908 / 908g Bürste lose auf Rolle

Art. 935 Schraubnippel

Insektenschutzsystem Revision innen - Zuschnitt & Montage:

Rollladenführung Art. 8110/B2 oben mit dem Blendrahmen bündig setzen. Schmiege der 
Fensterbank übernimmt die Abschlusskappe Art. 8118. Bürste Art. 8125 - kammförmig/schwarz in 
die außenliegende Insektenschutzführungsnut und Bürste Art. 908 / 908 g in die zum Blendrahmen 
hin angeordnete Insektenschutzführungsnut einziehen. Einlauftrichter Art. 8113 einkleben.
Zuschnitt der Alu-Welle mit Gaze Art. 810040 = Nutgrund - Abzugsmaß von   4,0 mm.
Zuschnitt der Alu-Endschiene Art. 810041 = Nutgrund - Abzugsmaß von 40,0 mm.
Anschließend Bürste Art. 814817 in Alu-Endschiene einziehen. Federsystem und Hochlaufbremse aus 
dem Set Art. 810000 in die Welle einschieben und den Lagerzapfen einlegen. Die Spannfeder je nach 
Fensterbreite im Uhrzeigersinn spannen, mit dem Federring arretieren und in der Lageraufnahme am 
Einlauftrichter einhängen. Danach wird der Federring herausgezogen. Gaze herunterziehen und die 
Alu-Endschiene mit seitlichen Gleitern mit der Nut auf der breiten Fläche zum Blendrahmen hin einschieben. 
Mehrmals den Insektenschutz auf Gängigkeit prüfen!

11.III

Dieses Produkt Snden Sie auf:
- Seite 11.2
- Seite 11.3
- Seite 11.4

Insektenschutzschiene 
Art. 8110/B2

Abschlusskappen 
Art. 8118

Einlauftrichter rechts 
Art. 8113

Spannfeder

Einlauftrichter links 
Sechskant Antriebsseite 

Art. 8113

Alu-Endschiene 
Art. 810041

Arretierhaken 
Art. 8117

Arretierungsring & Lagerzapfen 
mit Wellenkern - Antriebsseite

seitliche Gleiter 
Art. 8115

Gaze 
Art. 810040 

Kordel

seitliche Gleiter 
Art. 8115

Arretierhaken 
Art. 8117

Insektenschutzschiene 
Art. 8110/B2

Hochlaufbremse inkl. Wellenkern 
& Lagerzapfen mit Feder
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Insektenschutzsystem Revision außen - Zuschnitt & Montage:

AdapterproHl Art. 973 oben bündig mit Blendrahmen setzen, nach unten hin auf Schmiege der Fensterbank anpassen.
Rollladenführung Art. 8120/B2 gerade zuschneiden, oben 2 cm länger, ausklinken und als Trichter verformen.
Schmiege der Fensterbank übernimmt die Abschlusskappe Art. 8119. Bürste Art. 8125 - kammförmig/schwarz 
in die außenliegenden Insektenschutzführungsnut und Bürste Art. 908 / 908 g in die zum Blendrahmen hin angeordnete 
Insektenschutzführungsnut einziehen.
Zuschnitt der Alu-Welle mit Gaze Art. 810040 = Nutgrund - Abzugsmaß von   4,0 mm.
Zuschnitt der Alu-Endschiene Art. 810041 = Nutgrund - Abzugsmaß von 40,0 mm.
Anschließend Bürste Art. 814817 in Alu-Endschiene einziehen.
Rechten Trichter mit Stift (Antriebsgegenseite) positionieren und am AdapterproHl anschrauben. Im Anschluss wird 
das Federsystem und die Hochlaufbremse aus dem Set Art. 820000 in die Alu-Welle mit Gaze eingeschoben und 
der Lagerzapfen eingelegt. Spannfeder je nach Fensterbreite im Uhrzeigersinn spannen und mit der Lageraufnahme 
am linken Einlauftrichter verschrauben. Um ein Entspannen des Gazebehangs während der Montage zu verhindern, 
wird der Keder des Gazebehangs in die rechte Führung eingelassen. Danach wird das Federsystem auf den linken 
Einlauftrichter mit der Feder aufgeschoben, der rechte Einlauftrichter am AdapterproHl  positioniert und verschraubt. 
Nun wird die Alu-Endschiene, mit den seitlichen Gleitern, auf den Gazekeder aufgeschoben. Die Alu-Endschiene  ist so 
zu positionieren, dass die seitliche Nut zum Blendrahmen zeigt.Mehrmals den Insektenschutz auf Gängigkeit prüfen!

2 Bürsten - grau - 4,25 mm bei
Lieferung eingezogen

Art. 8125 Bürste lose auf Rolle

Art. 908 / 908g Bürste lose auf Rolle

Art. 915 Klemmstück

Art. 8120/B2 Rollladenf. Insektenschutz

Art. 973 AdapterproJl

Befestigungsschraube

11.IV

AdapterproHl &
Insektenschutzschiene

Art. 973/8120

Abschlusskappen 
Art. 8119

Einlauftrichter rechts
Art. 8114

Spannfeder Hochlaufbremse inkl. Wellenkern
& Lagerzapfen mit Feder

Einlauftrichter links 
Antriebsseite Sechskant

Art. 8114

Alu-Endschiene
Art. 810041

Arretierhaken 
Art. 8117

Arretierungsring & Lagerzapfen 
mit Wellenkern - Antriebsseite

seitliche Gleiter
Art. 8115

Gaze
Art. 810040

Kordel

Arretierhaken 
Art. 8117

seitliche Gleiter
Art. 8115

AdapterproHl &
Insektenschutzschiene

Art. 973/8120

Dieses Produkt Snden Sie auf:
- Seite 11.5
- Seite 11.6
- Seite 11.7
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11.V

Befestigungsschraube bei Revision außen:

Bei der Verarbeitung des AdapterproHls mit der Insektenschutzführungsschiene ist eine Sicherungsschraube gegen 
Verrutschen, im Abstand von ca. 10 cm von unten, in der  Insektenschutz-Nut einzubauen. So ist bei vollständig herunter 
gelassenem Rollladen und verbauter Hochschiebesicherung im Falle der Revision ein Lösen der Schraube auf der 
Rauminnenseite mit einem Schraubendreher möglich. Wir empfehlen hier einen Gewindestift mit Innensechskant und 
abgehachter Spitze aus Edelstahl M6 x 20 mm. Die Verschraubung ist mit Ø 5 mm mittig im Nutgrund vorzubohren.

Um den einwandfreien Einlauf des Rollladenpanzers zu gewährleisten, muss ein Trichter angeformt werden. 
Dazu wird aus der Insektenführungsschiene Art. 8120/B2 der Teil der Gazeführung 2 cm von der Oberkante 
herausgeschnitten. (siehe Abbildung) Der Nutgrund der Panzernut wird 2 cm tief eingeschnitten und verformt.

Dieses Produkt Snden Sie auf:
- Seite 11.5

Dieses Produkt Snden Sie auf:
- Seite 11.5

Sicherungsschraube:
Gewindestift Edelstahl
ISO 4027
M6 x 20 mm mit Innensechskant

Ausklinkung bei Revision außen:
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11.VI

Einputzen der AdapterproSle:

Beim Verputzen der AdapterproHlsysteme darf nur das AdapterproHl eingeputzt werden. 
Die Rollladenführungsschiene muss frei bleiben, um sie im Falle der Revision ohne Beschädigung 
des Putzes ausbauen zu können. 

Dieses Produkt Snden Sie auf:
- Seite 11.5

Befestigung der AdapterproSle:

Zur Befestigung der AdapterproHle Revision außen empfehlen wir die Verwendung der Klemmstücke Art. 915 
oder des KlemmproHls Art. 923!

Dieses Produkt Snden Sie auf:
- Seite 11.5

Art. 915 

Adapterpro)l

P
u
tzmax. Putz

P
u
tz

Rollladenstab

Fugendichtungsfolie

Gaze - Art. 810040
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Bezeichnung Maße in mm Revision

11.2 - 11.4 Insektenschutzsystem + Zubehör 59 x 58 Innen

11.5 - 11.7 Insektenschutzsystem + Zubehör 43 x 80 Außen

11.8 Schnittzeichnung Innen & Außen

INSEKTENSCHUTZSYSTEME



Insektenschutz 
- Revision innen -

11

11.2 www.mk-pro)le.de  •  Tel.: +49 (0) 2902 / 97080  •  Fax: +49 (0) 2902 / 4754  •  info@mk-pro)le.de

0
1

/2
0

2
4

 
D

ru
c
k
fe

h
le

r 
v
o

rb
e

h
a

lt
e

n

8
1

1
0

Artikel-Nr. Abb. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.
Hinweise

8110/B2 +
Insektenschutzschiene

mit grauen Bürsten
weiß 6,5 26

8110/B2 650133 +
Insektenschutzschiene

mit schwarzen Bürsten
weiß 6,5 26

8110/B2 K ... + Rollladenführung mit 2 Bürsten
weiß / braun

+ kaschiert
6,5 26

8110/B2 Kb ... + Rollladenführung mit 2 Bürsten
braun

+ kaschiert
6,5 26

8110/B2 Kg ... + Rollladenführung mit 2 schwarzen Bürsten
anthrazit

+ kaschiert
6,5 26

Zubehör für Insektenschutz - Revsion innen 

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.  
Hinweise

810041 Alu-Endschiene - weiß beschichtet - weiß 6 30

810041 7016 Alu-Endschiene - anthrazitgrau beschichtet-
ähnlich

RAL 7016
6 30

Artikel-Nr. Bezeichnung
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

810040
Alu-Welle mit schwarzer Gaze -

Elementhöhe bis max. 2,40 Meter
6 6

!

!

!

!

!

A B

A B

A B

A B

A B
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Zubehör für Insektenschutz - Revision innen 

 Set Inhalt - Insektenschutzzubehör

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Paar

pro Set

Bestandteil

im Set

8113 Einlauftrichter für Art. 8110 weiß 1 820000 

8113 anthrazit Einlauftrichter für Art. 8110 anthrazit 1 820000 7016

8113 b Einlauftrichter für Art. 8110 braun 1 820000 b

8118 Abschlusskappen für Art. 8110 weiß 1 820000 

8118 anthrazit Abschlusskappen für Art. 8110 anthrazit 1 820000 7016

8118 b Abschlusskappen für Art. 8110 braun 1 820000 b

8117 Arretierhaken weiß 1 820000 

8117 anthrazit Arretierhaken anthrazit 1 820000 7016

8117 b Arretierhaken braun 1 820000 b

8115 Seitliche Gleiter weiß 1 820000 

8115 anthrazit Seitliche Gleiter anthrazit 1 820000 7016

8115 b Seitliche Gleiter braun 1 820000 b

Bezeichnung
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Spannfeder 1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Bezeichnung
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Lagerzapfen mit Feder & Hochlaufbremse inkl. Wellenkern 1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Bezeichnung Farbe
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Kordel - 200 mm lang schwarz 1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Bezeichnung
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Arretierungsring & Lagerzapfen mit Wellenkern

- Antriebsseite -
1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Stück

pro VE

Preis:

€/Set.  
Hinweise

810000 Insektenschutzzubehör - Komplettset für 1 Fenster weiß 1

810000 7016 Insektenschutzzubehör - Komplettset für 1 Fenster anthrazit 1

810000 b Insektenschutzzubehör - Komplettset für 1 Fenster braun 1

1
!

1
!

1
!



Insektenschutz 
- Revision innen -

11

11.4 www.mk-pro)le.de  •  Tel.: +49 (0) 2902 / 97080  •  Fax: +49 (0) 2902 / 4754  •  info@mk-pro)le.de

0
1

/2
0

2
4

 
D

ru
c
k
fe

h
le

r 
v
o

rb
e

h
a

lt
e

n

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

908
1 Rolle Bürstendichtung für RF

Bürstenhöhe: 4,25 mm
schwarz 475

908 g
1 Rolle Bürstendichtung für RF

Bürstenhöhe: 4,25 mm
grau 475

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

814817
1 Karton Bürstendichtung 

Bürstenhöhe: 17 mm
schwarz 100

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

8125

1 Rolle Bürstendichtung

kammförmig für Insekten-RF 

Bürstenhöhe: 17 mm

schwarz 100

Zubehör für Insektenschutz - Revision innen

Artikel-Nr. Bezeichnung
Stück

pro VE

Preis:

€/Stück
Hinweise

6005 Kunststoakleber, Tube 200 g 1

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis: 

€/lfm. 
Hinweise

ZR 440

Abdeck-Klipsprocl 

pass. für Art. 8120 -

Abdeckung der

Insektenschutz-

führungsnut

weiß 6 60 %

16,0

6
,3

1
,0

12,7

4,8

1
7
,0

Artikel-Nr. Bezeichnung
Stück 

pro VE

Preis:

€/VE
Hinweise

935 mk-Schraubnippel mit Kunststoakopf 300

935 Gb
mk-Schraubnippel mit Kunststoakopf 

Großgebinde
1.000

937 mk-Metallnippel 500

915 100 Klemmstück, beidseitig verwendbar 100

915 Klemmstück, beidseitig verwendbar 1.000

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.
Hinweise

923 Klemmprocl weiß 6 60
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Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.
Hinweise

973/8120/B2
Adapterprocl & Insektenschutzschiene

mit 2 grauen Bürsten
weiß 6 30

973/8120/B2 K ... Insektenschutzschiene mit 2 Bürsten
weiß / braun

+ kaschiert
6 6

973/8120/B2 Kb  ... Insektenschutzschiene mit 2 Bürsten
braun

+ kaschiert
6 6

973/8120/B2 Kg ...
Insektenschutzschiene mit

2 schwarzen Bürsten

anthrazit

+ kaschiert
6 6

9
7

3
/8

1
2

0
Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe

Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.
Hinweise

810041 Alu-Endschiene - weiß beschichtet - weiß 6 30

810041 7016 Alu-Endschiene - anthrazitgrau beschichtet -
ähnlich

RAL 7016
6 30

Zubehör für Insektenschutz - Revision außen 

Artikel-Nr. Bezeichnung
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.
Hinweise

810040
Alu-Welle mit schwarzer Gaze -

Elementhöhe bis max. 2,40 Meter
6 6

Sicherungs-
schraube

!

!

!

!

2
!

2
!

2
!

2
!
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Zubehör für Insektenschutz - Revision außen 

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Paar

pro Set

Bestandteil

im Set

8114 Einlauftrichter für Art. 8120 weiß 1 820000 

8114 anthrazit Einlauftrichter für Art. 8120 anthrazit 1 820000 7016

8114 b Einlauftrichter für Art. 8120 braun 1 820000 b

8119 Abschlusskappen für Art. 8120 weiß 1 820000 

8119 anthrazit Abschlusskappen für Art. 8120 anthrazit 1 820000 7016

8119 b Abschlusskappen für Art. 8120 braun 1 820000 b

8117 Arretierhaken weiß 1 820000 

8117 anthrazit Arretierhaken anthrazit 1 820000 7016

8117 b Arretierhaken braun 1 820000 b

8115 Seitliche Gleiter weiß 1 820000 

8115 anthrazit Seitliche Gleiter anthrazit 1 820000 7016

8115 b Seitliche Gleiter braun 1 820000 b

Set Inhalt - Insektenschutzzubehör

Bezeichnung
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Spannfeder 1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Bezeichnung
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Lagerzapfen mit Feder & Hochlaufbremse inkl. Wellenkern 1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Bezeichnung Farbe
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Kordel - 200 mm lang schwarz 1

820000 /

820000 7016 / 

820000 b

Bezeichnung
Stück

pro Set

Bestandteil

im Set

Arretierungsring & Lagerzapfen mit Wellenkern

- Antriebsseite -
1

820000 /

820000 7016 /

820000 b

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Stück

pro VE

Preis:

€/Set.  
Hinweise

820000 Insektenschutzzubehör - Komplettset für 1 Fenster weiß 1

820000 7016 Insektenschutzzubehör - Komplettset für 1 Fenster anthrazit 1

820000 b Insektenschutzzubehör - Komplettset für 1 Fenster braun 1

1
!

1
!

1
!
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Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

908
1 Rolle Bürstendichtung für RF

Bürstenhöhe: 4,25 mm
schwarz 475

908 g
1 Rolle Bürstendichtung für RF

Bürstenhöhe: 4,25 mm
grau 475

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

814817
1 Karton Bürstendichtung 

Bürstenhöhe: 17 mm
schwarz 100

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

8125

1 Rolle Bürstendichtung

kammförmig für Insekten-RF 

Bürstenhöhe: 17 mm

schwarz 100

Zubehör für Insektenschutz - Revsion außen

Artikel-Nr. Bezeichnung
Stück

pro VE

Preis:

€/Stück
Hinweise

6005 Kunststoakleber, Tube 200 g 1

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

810020 Verschlussdeckel weiß 6 60

810020 7016 Verschlussdeckel anthrazit 6 60

810020 b Verschlussdeckel braun 6 60

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm. 
Hinweise

ZR 440

Abdeck-Klipsprocl

pass. für Art. 8120 - 

Abdeckung der

Insektenschutz-

führungsnut

weiß 6 60 %

16,0

6
,3

1
,0

12,7

4,8

1
7
,0

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Länge

in Meter

Meter

pro VE

Preis:

€/lfm.
Hinweise

923 Klemmprocl weiß 6 60

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe
Stück

pro VE

Preis:

€/VE
Hinweise

915 100 Klemmstück, beidseitig verwendbar weiß 100

915 Klemmstück, beidseitig verwendbar weiß 1.000
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REVISION INNEN

5
8

5959

Art. 8110

Insektenschutz
Rollladenführungsschiene:

8
0

43

Art. 973/8120

Insektenschutz
Führungsschienensystem:

REVISION AUßEN


